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Diplom-Geologe M. Seifert
Scheffelstraße 30
67227 Frankenthal

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 3.2

Projekt: Sportplatz Mörsch, Frühlingstraße

Bearb.: M. Seifert Datum: 26.04.2010

SPAM V 6c

Höhenmaßstab 1:20

0 = 0,00 m über Festpunkt

V6-1 0,10

V6-2 0,40

V6-3 1,00

V6-4 1,80

DN 50 0,00
2,40

V6-5 3,00

Tennenmaterial: Sand,
grobkiesig, mitteldicht,
rotbraun, MP SPAM BV1, TR
LAGA Z1.1.
Ungeb. Tragschicht, Schotter,
feinsandig, mitteldicht bis
dicht, graurot, MP SPAM BV2,
 TR LAGA Z1.1.

Schluff, tonig, feinsandig,
steif, graubraun, wenig
Backstein-/ Ziegelbruch, MP 1
SPAM V (1.3+2.3+3.3+4.3
+6.3): TR LAGA Z1.1.

SU*

Feinsand, leicht mittelsandig
bis feinkiesig, mitteldicht,
hellbeige.

SE

Mittelsand, feinsandig,
feinkiesig, mitteldicht-dicht,
hellbeige.
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