GTS Zeichnerische Darstellung von Anlage: 3.2
i R i Bohrprofilen nach DIN 4023
E'ﬁlznﬂ tGgols%ge M. Seifert P Projekt: Sportplatz Morsch, Friihlingstr.
cheffelstrale
67227 Frankenthal Bearb.: M. Seifert | Datum: 27.04.2010
SPAMB 2
0.00— i: 0,00 m uber Festpunkt Schlagzahl N10 >
) B2-1 0,10 0,10 Le,e© 00 "9 d  Tennenmaterial: Sand, ]
§;§;§;§; I\ schwach feinkiesig, dicht, B3 ko
0.404/B2-2 B o 0,40 2202227, .1\ rotbraun; MP SPAM BV1: b
: cton it TN \TRLAGAZ 1.1 0
. Auffullung: Schotter,
080 feinsandig, mitteldicht bis
! dicht, graurot; MP SPAM
BV2: TR LAGA Z1.1.
120 1,20 Feinsand, mittelsandig, ho
' sehr locker, hellbraun 3
Feinsand, mittelsandig, “2’0
zunehmend feinkiesig, ba
1.60 mitteldicht, hellbeige; 2
Feinkornanteil 0,26 % => ‘5“1‘
200 B2-3 l 2,00 2,00 SE, DIN 18196, Sande 55
’ eng gestuft. laa
a5
B7
13
2,40 B2
34
B7
a7
2,80 Feinsand, mittelsandig, 44
feinkiesig, dicht- sehr B (3
320 dicht, helbeige; B5
' Feinkornanteil: 0,41 %; 40
Kieskorn ca. 40 % => S, gé
DIN 18196, Sande s
3,60 intermittierend. . 40
6
43
4,00 7 4,10 : Bl
27.04.10 o 1
aa082-4 W 2,00 4,40 T
’ 4,40 [12 4
EE
10
4,80 B
i)
10
3
5,20 —ﬁg
Mittelsand, grobsandig, é M
5,60 feinkiesig, locker, 10
hellbraun; Bohrloch bei
-4m zugefallen.
6,00] 7
11
12
6,40 iﬁ‘n
6,80 o
B2-5 [ 4.40 E—
7,00 7,00 m
Hohenmalstab 1:40

<




