GTS

Diplom-Geologe M. Seifert
ScheffelstraRe 30
67227 Frankenthal

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 3.2

Projekt: Sportplatz Mérsch, Frihlingstr.

Bearb.: M. Seifert

Datum: 26.04.2010
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Tennenmaterial: Sand,

2|

feinkiesig, mitteldicht,

B3

rotbraun; MP SPAM BV1: 3]9
TR LAGA Z.1.1. 9

o4

Auffullung: Schotter,

130

feinsandig, mitteldicht bis

dicht, graurot, MP SPAM
BV2: TR LAGA Z1.1.

Schluff, tonig, schwach
feinsandig, weich-steif,
dunkelbraun

2,00

4,00

Feinsand, mittelsandig,

23

zunehmend feinkiesig,

locker bis mitteldicht,

134

I35

hellbeige; Feinkornanteil :

a1

0,21 %, DIN 18196,

40

a1

Sande eng gestuft.

43

42

Feinsand, mittelsandig,

feinkiesig, mitteldicht bis

dicht, helbeige;

Feinkornanteil: 0,40 % =>

42

SE, DIN 18196, Sande

42

eng gestuft.
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4,00
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7 4,10 5

Mittelsand, grobsandig,
feinkiesig, locker bis
mitteldicht, hellbraun;
Feinkornanteil </= 0,063

mm: 1,97%, => SE, DIN
18196, Sande eng gestuft;
Bohrloch bei -4 m

zugefallen.
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